Bei der THZ Comfort gilt zusatzlich
- infegrierte Alarmtaste |
- integrierter LuUftungstaster AUF/ZU

- Betriebsanzeigen |
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Montage: Abstand Drucktaste zum Fufboden |
1,4m £20cm
gut sichtbar im Treppenhaus oder Flur, nicht |

verdeckt durch offene Turflugel. |
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Leitungsquerschnitt fir 24V-Antrieb
muf3 in Abhdngigkeit der Leitungsldnge
berechnet werden.

0)

Kabelquerschnitt (min. 152
Gesamtstrom aller
Kabelquerschnitt = Kabelldnge . 3A"”F'EDE

Beispiel mit zwei Antrieben E250/24V

40m

Bei Leitungsabzweigung (z.B. mehrere Leitungsstrange)
muf3 die Leitungsiberwachung durchgeschleift werden,
dann ist ein 4-adriges Kabel erforderlich

(siehe zugehdrigen Anschlufiplan)

. 40mx2x0,8A

73 ~ 0,9 = 15mm?
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Regen / Wind-Steuerung

Wetter- letzter Antrieb
station
<: 2x2x0.8 QZ’LOFDC
max. 30m
Auswertfe- 1. Antrieb
elektronik Motor
3x152 24V DC
Netz —— ]
230V AC/50Hz <> 3x...2
ohne GN/YE
2)(2)(0,8 /‘\
mit Schirm
max. 400m Treppenhauszentrale

Fernauslosung BMZ 2x0,8 mit Schirm

SchlieBkontakf erforderlich max. 400m

Rauchmelder Typ RM 1003 - 24V DC und/oder

wWarme-Differenz-Melder Typ WM 1005 - 24V DC 2%0.8 mit Schirm

ﬁ—(l_ll_ﬂ_'l_l

max. 10 Stuck in Linie

max. 400m

THZ / THZ Comfort 24V DC
GehausemaBe BxHxL [mm]
THZ: 193x285x89

THZ Comfort: 140x248x85

(Kabeleinfuhrung von oben
oder hinten)

Gesamtstrom
aller Antriebe :

max. 3,4A

3x0,752

¢

3x0,752

INFO

¢

3 parametrierbare

3x0,752

Meldeausgdnge,

INFO potentialfreie Wechsler

max. 0,5A / 30V

¢

max. 400m

INFO

RWA-Taster 4x2x0:8 mit Schirm 4x2x0,8 mit Schirm
_J_ L _lL Luftertaster
: : : max. 400m LTA-24 AZ
max. 5 Stiick
O oflol |9 of O o8& 3152
o O Ho O Ho x1,
@ o % @ mit GN/YE
max. 8 Stuck in Linie
Typ: FT4/24V DC-VdS oder FT4 K/24V DC Netz
230V AC/50Hz
|Wichtige Installationsvorschrift fir den Verarbeiterl
Leitungsverlegung und Anschlu3 nur
durch zugelassene Elekfraofirma.
Bei Kombination mit Fremdfabrikaten Gbernehmen
wir keine Gewdhr- und Serviceleistungen.
Bei Installation sind die einschldgigen Vorschriften,
insbesondere VDE 0833/0815 zu beachten. Der
verwendete Kabeltyp ist mit den ortlichen Abnahme- Benennung / designafion
behorden fesizulegen, evil. Feuerschutzkabel GEzE= FG,E%E( ET?H
(E30 bzw., ESD) vervenden. ‘it | Kabelplan Treppenhauszentrale
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