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Synchronsteuerung fur Antriebe E3000

(geeignet fiir Nachtaktsteuerung)

Anschlussplan Ident.-Nr. 122485 Z.-Nr. 45145-9-0951.03 C €

Ubersicht und Anschluss an die Zentrale

Wichtige Montagehinweise:

e Anschluss nur durch den Fachbetrieb nach den Richtlinien von VDE und EVU.

¢ Evtl. Gewahrleistungsanspriiche setzen fachgerechte Montage, Installation und Wartung nach den Angaben
des Herstellers voraus. Keine Gewahrleistung bei Betrieb mit Zentralen anderer Hersteller.

* Die maximal zuldssige Stromentnahme der Zentrale (vgl. Montageanleitung RWA Notstromsteuerzentralen E260) darf
nicht Giberschritten werden.

* Es konnen, je nach zulassiger Stromaufnahme, mehrere Module in eine Linie geschaltet werden.

¢ Die Laufrichtung des Antriebs muss mit der geschalteten Richtung libereinstimmen. Andernfalls sind die Anschliisse
von der Zentrale zu tauschen.

¢ Diese Synchronsteuerung ist auf den Antriebshub vorprogrammiert. Deshalb darf sie bei gedanderten Antriebswerten
nicht eingesetzt werden.

o Fiir Schaden durch unzuldassige Anwendung dieser Synchronsteuerung sowie verursacht durch fehlerhafte Einstellung
des DIP-Schalters, miissen wir jegliche Gewahrleistung ausdriicklich ablehnen.

Far den Synchronbetrieb zweier Antriebe E3000 muss diese Synchronsteuerung verwendet werden.

Sie ersetzt die Lastabschaltung fur den Solo-Betrieb.

e Uber Impulsvergleich wird der Lauf der Antriebe synchronisiert.

e Soft-Anlauf und Soft-Stop gewahrleisten antriebschonendes Offnen und SchlieBen synchron betriebener
Liftungs- bzw. Rauch- und Warmeabzugséffnungen.
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Overview and connection to the central unit

Important mounting information:

e Connection only by a specialist company in accordance with the directives of VDE and the utility company.

¢ Any warranty claims require proper mounting, installation and maintenance in accordance with the manufacturer's
specifications. No warranty in case of operation with central units of other manufacturers.

¢ The maximum permissible current draw of the central unit (refer to the mounting instructions for SHEVs Emergency
Power Control Systems E260) must not be exceeded.

* Depending on the permissible power consumption several modules can be connected in a line.

e The direction of movement of the drive must match with the connected direction. Otherwise the connections of the
central unit must be swapped.

e This synchro control unit is pre-programmed to the drive stroke. It must therefore not be used if the drive values
are changed.

o We expressly reject any warranty for damage arising from impermissible use of this synchro control unit as well
as faulty setting of the DIP switch.

This synchro control unit must be used for synchro operation of two E3000 drives.

It replaces the disconnection of load for solo operation.

e Operation of the drives is synchronised by means of a pulse comparison.

e Soft start-up and soft stop ensure the opening and closing of synchronously operated ventilation or smoke and
heat extraction openings that are easy on the drive.
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