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Beschlagtechnik flr Tiren

Turdriicker Smartline Secure

Turdrtcker
Turknopf

Rosette
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Beschlagtechnik fir Ttren

Turdricker Smartline, innen

Rickholmechanik

auf Langschild ohne Nocken

8mm Vierkant-Loch

unsichtbare Befestigung

Verschraubung mit oder ohne Spreiznocken
gepruft nach EN 1906, Benutzerkategorie 4,
200.000 Zyklen

Art.-Nr.
02.171.1301.---

Turdrlcker Smartline Secure, aufien

Ruckholmechanik

auf Langschild mit Nocken

8mm Vierkant-Loch

unsichtbare Befestigung

Verschraubung mit oder ohne Spreiznocken
geprift nach EN 1906, Benutzerkategorie 4,
200.000 Zyklen

mit Aufbohrschutz
Art.-Nr.
02.171.1302.---

mit Aufbohrschutz und Zylinderabdeckung
Art.-Nr.
02.171.1392.---

Turknopf Smartline Secure, aul’en

Rickholmechanik

auf Langschild mit Nocken

8mm Vierkant-Loch

unsichtbare Befestigung

Verschraubung mit oder ohne Spreiznocken
geprift nach EN 1906, Benutzerkategorie 4,
200.000 Zyklen

mit Aufbohrschutz
Art.-Nr.
02.265.0302.---

mit Aufbohrschutz und Zylinderabdeckung
Art.-Nr.
02.265.0392.---

Lieferbare Oberflachen:

---112 (Al E4/C-0 silberf. elox.)
---.263 (Al RAL 8077 pulverbesch.)
---.255 (Al RAL 9016 pulverbesch.)
---.426 (Edelstahl V2A matt gebirstet)

Hinweis:
Unterschilder in gegossener Ausfuhrung auf Anfrage



Turdricker
Beschlagtechnik fir Turen

Turdrlcker auf ovaler Rosette

15

m Rickholmechanik
= 8mm Vierkant-Loch
140 ® unsichtbare Befestigung

=
-
60

Art.-Nr.
02.171.1100.---

Turknopf auf ovaler Rosette

35
35 m fest auf Rosette
i ® unsichtbare Befestigung
0 C( 3 Art.-Nr.
02.265.0100.---
60

33 ' Rosette WSS

T ® mit verdeckten Anschraubléchern
sl = mit Abdeckung
M5 QX Art.-Nr. Hmm Ausfithrun
]l ¥ .~Nr. g
02.310.0161.--- 6 Pz
— 02.310.0171.--- 7 Pz
02.310.0191.--- 9 Pz
o — —
T

33 ' Sicherheits-Rosette WSS, oval

i
) ® mit verdeckten Anschraublochern
) Art.-Nr. H mm Ausfiihrung
M5 o
] X 02.318.0161.--- 6 PZ
02.318.0171.--- 7 Pz
L 02.318.0191.--- 9 Pz
02.318.0141.--- 14 Pz
T
‘ ,

Lieferbare Oberflachen:

---112 (Al E4/C-0 silberf. elox.)
---.255 (Al RAL 9016 pulverbesch.)
---.426 (Edelstahl V2A matt gebirstet)
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Wilh. Schlechtendahl & Séhne

GmbH & Co. KG

HauptstraBe 18-32
42579 Heiligenhaus

Postfach 10 05 52/62
42570 Heiligenhaus

Tel.: +49 (0) 2056/17-0
Fax:  +49(0) 2056/51 42

Web: www.wss.de
E-Mail: wss@wss.de

Sadmtliche Bild-, Produkt-, MaB- und Aus-
flihrungsangaben entsprechen dem Tag der
Drucklegung. Wir behalten uns Anderungen
vor, die dem technischen Fortschritt und der
Weiterentwicklung dienen. Fur Druckfehler
oder andere technische Irrtiimer ibernehmen
wir keine Gewdhr. Rechtsanspriiche, gleich
welcher Art, kénnen aus der Benutzung unserer
Unterlage nicht hergeleitet werden. Der Nach-
druck dieser Unterlage, auch auszugsweise,
bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.

Wir verweisen ausdriicklich auf unsere allgemeinen Geschéaftsbedingungen, einsehbar unter www.wss.de.
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